
Centro de roscado alta velocidad

K T 360 D

M E S A
Medidas de mesa mm 650 x 360 (2 palets)

Tiempo de cambio de palet Seg. 4,5

Máxima capacidad de carga kg 200 x 2

C A R R E R A S
Eje X mm 520

Eje Y mm 360

Eje Z mm 300

Distancia entre la mesa y nariz del husillo mm 200-500

C A B E Z A L
Cono _ BT-30 (BBT-30)

Velocidad máx. cabezal R.P.M. 10.000 (15.000/24.000)

A V A N C E S
X, Y, Z m/min 48/48/60

A T C
Capacidad del almacén piezas 14

Diámetro máximo hta. mm 80 – Con htas. adyacentes

Diámetro máximo hta. mm 100 - Sin htas. adyacentes

Longitud máx. hta. mm 200

Peso máx. hta. kg 3

Método selección hta. Dirección fi ja

Cambio de herramienta T-T        Seg. 0,96

Cambio de herramienta chip-chip Seg. 1,37

P O T E N C I A  R E Q U E R I D A
Potencia necesaria _ AC220V(380V) ±10% 50/60Hz ±1

Capacidad de potencia KVA 23,3

D I M E N S I O N E S  D E  M Á Q U I N A
Altura x ancho x largo mm 2.715 x 1.760 (2.060) x 3.200

Peso neto Kg 4.500


